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Premiéres étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage a I'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballer I'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les piéces pour détecter d'éventuels dégats dus au transport.

- Retirez I'emballage.

- Sortez les informations produits de l'intérieur de I'appareil.

- Vérifiez toutes les piéces pour détecter d'éventuels dégats dus au transport. En cas de réclamation,
veuillez vous adresser au revendeur aupres duquel vous avez acquis l'appareil ou auprés de notre
service aprés-vente. Service aprés-vente

Contenu de la livraison

Aprés avoir déballé le produit, inspectez toutes les piéces pour détecter d'éventuels dégats dus au
transport et vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser a votre revendeur ou a notre service aprés-vente .
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Critéres pour le lieu d'installation

Respectez ces consignes lorsque vous mettez en place votre appareil.
Selon le modéle, le poids de I'appareil départ usine peut atteindre 35 kg.
Le plancher doit étre assez stable pour supporter le poids de I'appareil.

Ce réfrigérateur est prévu pour étre utilisé a des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 43
°C.

L'appareil est entierement opérationnel dans la plage de température ambiante admissible.

Si vous utilisez l'appareil a des températures ambiantes plus basses, I'appareil ne devrait pas subir de
dommages tant que la température ambiante ne descend pas au-dessous de 5 °C.

Dimensions de niche

Respectez les dimensions de niche lorsque vous encastrez votre appareil dans la niche. En cas d'écarts,
des problemes peuvent survenir lors de l'installation de I'appareil.

Profondeur de niche

Encastrez I'appareil dans la profondeur de niche recommandée de 560 mm.

Si la niche est moins profonde, la consommation d'énergie augmente légerement. La profondeur de
niche doit étre d'au moins 550 mm.
Largeur de niche

La largeur intérieure de la niche du meuble doit étre d'au moins 600 mm pour cet appareil.

Installation au-dessus et en-dessous, et cOte a cote

Si vous souhaitez installer 2 appareils de réfrigération en les superposant ou les plagant céte a cote,
respectez une distance d'au moins 150 mm entre les appareils. Pour certains appareils, une installation
sans distance minimale est possible. Demandez conseil a votre revendeur ou a votre cuisiniste.

Installation de I'appareil

- Montez I'appareil selon les instructions de montage jointes.

Préparation de I'appareil pour la premiére utilisation

- Retirer le matériel d'informations.
- Retirer les films protecteurs et les sécurités de transport, par ex. les bandes adhésives et le carton.

Nettoyage de I'appareil pour la premieére fois

- Retirez toutes les pieces d'équipement et les accessoires de l'appareil.

- Nettoyez l'appareil, les pieces d'équipement, les accessoires et les joints de porte avec une lavette, de
I'eau tiede et du produit a vaisselle présentant un pH neutre.

- Sécher ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.

- Insérez les piéces d'équipement.
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Raccordement électrique de I'appareil

- Branchez la prise froide du cordon d'alimentation secteur a I'appareil.

- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de I'appareil dans une prise murale a proximité de
I'appareil. Vous trouverez les données de raccordement de I'appareil sur la plaque signalétique. Appareil
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Configurer Home Connect

- Scanner le code QR ci-aprés. Le code QR vous permet d'installer I'appli Home Connect et de
connecter votre appareil.

- Suivez les instructions de I'appli Home Connect .

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage a rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en
ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch a votre entiere
disposition ...et bien plus encore

- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .

- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».

- Saisissez les données d'enregistrement.

- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser I'appareil correctement et en toute sécurité.
Cet appareil est congu uniqguement pour étre encastré.

Restrictions du périmétre utilisateurs

Evitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne
détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil a condition
de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sdre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les
dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés a jouer avec l'appareil.
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Le nettoyage de l'appareil, et I'entretien par I'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent
pas effectuer sans surveillance.

Les enfants a partir de 3 ans et ceux agés de moins de 8 ans peuvent charger et décharger l'appareil de
réfrigération/congélation.

Prescriptions-d'hygiéene-alimentaire

Conformément a la réglementation francaise visant a empécher la présence de listeria dans le
compartiment réfrigérateur, nous vous remercions de respecter les consignes suivantes.

Transport sar

Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous transportez cet appareil.

Installation sQre

Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

Utilisation sQre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez I'appareil.

Appareil endommagé

Respectez ces consignes de sécurité lorsque votre appareil est endommage.

Prévenir les dégats matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou
autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de I'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

| | Compartiment congélation
| | Compartiment réfrigération
| | Zone du fond

| | Bandeau de commande

| | Eclairage

| | Plaque signalétique
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| | Grille de ventilation externe

| | Compartiment dans la contre-porte pour grandes bouteilles

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous
donne des informations sur I'état de fonctionnement.

| | active ou désactive la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).

| | s'allume lorsque des réglages définis par I'utilisateur sont réglés via I'appliHome Connect. Vous
trouverez de plus amples informations dans l'appliHome Connect.

| | régle la température du compartiment réfrigération.

| | s'allume lorsque l'alarme est activée.

| | s'allume lorsque la fonction Super est activée.

| | Affiche la température réglée du compartiment de réfrigération en °C.

| | allume ou éteint I'appareil.

Equipement

Vous trouverez ici un apercu des pieces d'équipement de votre appareil et de leur utilisation.

L'équipement de votre appareil dépend de son modele.

Clayette

Pour varier la position de la clayette selon les besoins, vous pouvez retirer la clayette et la replacer a un
autre endroit. Retirer la clayette

Compartiment dans la contreporte

Pour varier la position du compartiment dans la contreporte selon les besoins, vous pouvez le retirer et
le replacer a un autre endroit. Retirer le compartiment dans la contreporte

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. lls ont été spécialement congus pour votre appareil.

Les accessoires de votre appareil dépendent de son modele.

Bac a oeufs

Rangez les oeufs sur le bac a oeufs.

Porte-bouteilles

Le porte-bouteilles empéche ces derniéres de se renverser lors de l'ouverture et de la fermeture de la
porte de l'appareil.
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Retirer le porte-bouteilles

- Retirez le compartiment dans la contre-porte pour grandes bouteilles.
- Détachez le porte-bouteilles de la paroi arriere du compartiment dans la contreporte pour les grandes
bouteilles, d'abord a gauche , puis a droite , puis retirez le porte-bouteilles en l'inclinant vers le haut .

Bac a glagons

Utilisez le bac a glagons, pour confectionner des glacons.

Confectionner des glagons

Pour préparer des glagons, utilisez exclusivement de I'eau potable.

- Remplissez le bac a glacons aux % avec de l'eau potable et placez-le dans le compartiment
congélation. Détachez le bac a glacons a l'aide d'un objet émoussé, par exemple le manche d'une
cuillere en bois.

- Pour enlever les glagcons du bac a glacons, passez le bac brievement sous l'eau du robinet ou
déformez-le Iégerement.

Caractéristiques techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigene, le volume net ainsi que d'autres données
techniques.

Apparell

Ce produit contient une source de lumiére de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumiéere
est disponible en tant que piece de rechange et doit étre remplacée uniquement par du personnel
qualifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modeéle sur Internet a l'adresse . Cette adresse
Internet renvoie a la base de données officielle des produits de I'UE, EPREL. Veuillez suivre les
instructions de la recherche de modele. L'identifiant du modele se base sur les caracteres précédant la
barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également
trouver l'identifiant du modéle sur la premiére ligne du label énergétique de I'UE.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits
d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives a la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accés aux
informations relatives a la licence correspondante est également possible via I'appli Home Connect : «
Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez également télécharger les
informations de licence sur le site web du produit de marque. (Recherchez le modéle de votre appareil et
d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations
correspondantes a l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgerdate GmbH Carl-Wery-Str. 34,
81739 Munich, Allemagne.

Le code source concerné sera mis a votre disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande a ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34,

Document reformaté par modes-demploi.fr a partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.
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D-81739 Munich.
Objet : ,OSSREQUEST"

Les codts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois
ans a compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le
support et les pieces de rechange pour I'équipement.

Compartiment réfrigération

Le compartiment réfrigération permet de conserver la viande, la charcuterie, le poisson, les produits
laitiers, les oeufs, les plats cuisinés et les patisseries.

La température est réglable de 2 °C a6 °C.

Le stockage au froid vous permet aussi de ranger des denrées facilement périssables a court et moyen
terme. Plus la température choisie est basse, plus les aliments restent frais plus longtemps.

Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération

Respectez les conseils lorsque vous rangez des aliments dans votre compartiment réfrigération.

Zones froides dans le compartiment réfrigération

L'air circulant dans le compartiment réfrigération engendre des zones différemment froides.
Zone la plus froide

La zone la plus froide est située entre la fleche imprimée sur le coté et la clayette située en dessous.

Rangez les aliments périssables dans la zone la plus froide, par ex. le poisson, la charcuterie et la
viande.

Zone la moins froide

La zone la moins froide se trouve complétement en haut, contre la porte.

Rangez des produits alimentaires insensibles dans la zone la moins froide, par ex. le fromage a pate
dure et le beurre. Le fromage peut ainsi continuer a développer son aréme, et le beurre reste tartinable.

Autocollant « OK »

L'autocollant « OK » vous permet de vérifier si les plages de températures slres de + 4 °C ou moins
recommandées pour les aliments sont atteintes dans le compartiment réfrigération.

L'autocollant OK n'est pas compris sur tous les modéles.

Si l'autocollant n'indiqgue pas « OK », abaisser progressivement la température. Réglage de la
température du compartiment réfrigération

Aprés la mise en service de I'appareil, ce dernier peut nécessiter jusqu'a 12 heures pour atteindre la
température réglée.

Zone du fond

La zone du fond permet de stocker les mémes aliments que dans le compartiment réfrigération.

Document reformaté par modes-demploi.fr a partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.
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La température de la zone du fond correspond a celle du reste du compartiment réfrigération.

Ranger les aliments dans la zone du fond

- Pour stocker des aliments dans la zone du fond, faites glisser le cache avant vers l'arriere au-dessus
de la zone du fond.

Compartiment congélation

Dans le compartiment congélation, vous pouvez stocker des aliments congelés, congeler des aliments et
confectionner des glacons.

La température dans le compartiment congélation dépend de celle régnant dans le compartiment
réfrigération.

La température de stockage a long terme des produits alimentaires doit se situer & -18 °C ou encore plus
bas.

La congélation vous permet de stocker les aliments facilement périssables a long terme. Les basses
températures ralentissent ou stoppent la l'altération des aliments.

Porte du congélateur

Pour que les aliments congelés stockés ne décongélent pas et que le congélateur ne givre pas aussi

fort, fermez toujours la porte du congélateur.

Capacité de congélation

Y

La capacité de congélation indique quelle quantité d'aliments l'appareil peut congeler a coeur en
combien d'heures.

Sur la plaque signalétique, vous trouverez des indications concernant la capacité de congélation.

Appareil

Conditions préalables pour la capacité de congélation

- Lors du rangement d'aliments frais, activer Super-fonction . Activer
- Stocker les aliments aussi prés que possible de la paroi arriere du compartiment congélation.

Conseils pour I'achat de produits surgelés

Prenez en compte les conseils lorsque vous achetez des produits surgelés.

Conseils pour ranger des aliments dans le compartiment congélation

Prenez en compte les conseils lorsque vous rangez des aliments dans le compartiment congélation.

Conseils pour congeler des aliments frais

Suivez les conseils pour la congélation des aliments frais.

Emballer les surgelés

Un matériau d'emballage approprié et le bon type d'emballage sont essentiels pour maintenir la qualité
du produit et éviter les brllures de congélation.

- Placez les aliments dans I'emballage.

Document reformaté par modes-demploi.fr a partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.
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- Pressez pour chasser l'air.

- Fermez hermétiquement I'emballage afin que les aliments ne perdent pas leur saveur ou ne se
dessechent pas.

- Indiquez sur I'emballage le contenu et la date de congélation.

Durée de conservation du produit congelé a -18 °C

Respectez les durées de stockage, si vous devez congeler des produits alimentaires.

Méthodes de décongélation pour aliments congelés

Afin de conserver la meilleure qualité de produit possible, adaptez la méthode de décongélation a
l'aliment et a l'utilisation prévue.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur I'utilisation de votre appareil.

Allumer |'appareil

- Raccordement électrique de I'appareil. Si I'appareil a été préalablement éteint a I'aide du bandeau de
commande, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes. L'affichage de la température montre
une animation et le panneau de configuration est verrouillé. L'appareil est prét a étre utilisé lorsque
I'animation est terminée et qu'une LED de l'affichage de la température s'allume. L'appareil commence a
réfrigérer.

- Réglez la température souhaitée.

Eteindre I'appareil

- Appuyer sur pendant 3 secondes. L'appareil ne réfrigére plus.

Régler la température

Aprés avoir allumé I'appareil, vous pouvez régler la température.

Réglage de la température du compartiment réfrigération

- Appuyez a plusieurs reprises sur jusqu'a ce que l'affichage de la température indique le réglage de
température souhaité. La température recommandée dans le compartiment réfrigération est de 4 °C.
Autocollant « OK »

Régler la température du compartiment congélation

- Pour régler la température du compartiment congélation, Modifier la température du compartiment
réfrigération . La température du compartiment réfrigération influence la température du compartiment
congélation. Des températures de compartiment réfrigération plus élevées engendrent des températures
de compartiment congélation plus élevées.

Fonctions additionnelles

Découvrez les fonctions additionnelles dont votre appareil dispose. L'appli Home Connect vous permet
de régler d'autres fonctions supplémentaires.

Super-fonction

Avec la Super-fonction , le compartiment réfrigération et le compartiment congélation réfrigerent plus
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fortement.
Activez la Super-fonction 4 a 6 heures avant de ranger une quantité d'aliments a partir de 2 kg.
Pour utiliser la capacité de congélation, utilisez la Super-fonction . Capacité de congélation

Lorsque la Super-fonction est activée, il est possible que I'appareil fonctionne plus bruyamment.
Activer Super-fonction

Au bout d'environ 24 heures, I'appareil revient en service normal.

- Appuyez a plusieurs reprises sur jusqu'a ce que s'allume.

Désactivez Super-fonction

- Appuyez a plusieurs reprises sur jusqu'a ce que l'affichage de la température indique la température
souhaitée.

Mode repos

Le mode repos désactive toutes les fonctions qui ne sont pas absolument nécessaires.
En mode repos, I'éclairage du bandeau de commande est moins lumineux.

Activer le mode repos

Au bout de 74 heures, I'appareil revient en service normal.

- Appuyez sur pendant 15 secondes jusqu'a I'émission d'un troisieme signal sonore. Un signal de
confirmation retentit. s'allume.

Désactiver le mode repos

- Appuyez sur pendant 15 secondes jusqu'a I'émission d'un signal sonore.

Alarme

Votre appareil est doté de fonctions d'alarme.

Alarme de porte

L'alarme de porte retentit lorsque la porte de I'appareil reste ouverte longtemps.

Une alarme sonore retentit et s'allume.

Couper l'alarme de porte

- Fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur .

Home Connect

Cet appareil peut étre mis en réseau. Connectez votre appareil a un terminal mobile, afin de commander
les fonctions depuis I'appli Home Connect .

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction
Home Connect dépend de I'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus
amples informations a ce sujet a l'adresse : .
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Pour utiliser Home Connect , configurez d'abord la connexion & votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi )
et a l'application Home Connect .

Attendez au moins 3 minutes aprés la mise en marche de l'appareil pour que l'initialisation interne de
I'appareil soit achevée. Réglez ensuite seulement Home Connect .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de
I'appli et suivez les consignes de I'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également
respectées si vous utilisez I'appareil via I'appli Home Connect . Sécurité

Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la
commande via l'application Home Connect n'est pas possible.
Activer la connexion au réseau domestiqgue WLAN (Wi-Fi)

- Appuyer sur .

Mettre en réseau des appareils avec Matter

La norme universelle Matter permet de mettre en réseau des appareils intelligents de différents
fabricants. Vous pouvez par exemple mettre en réseau des appareils intelligents a l'aide d'un assistant
vocal ou d'autres centrales de commande.

Tous les appareils ne prennent pas en charge la norme Matter. Vérifiez dans I'appli Home Connect si
votre appareil prend en charge la norme Matter.

- Suivez les instructions de I'appli Home Connect pour connecter votre appareil a votre réseau Matter.

Désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)

- Appuyer sur .

Installez la mise a jour du logiciel Home Connect

Si une mise a jour du logiciel Home Connect est disponible, un message apparait dans I'appli Home
Connect .

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans I'appli Home Connect sous les informations relatives a
I'appareil respectif.

- Pour installer la mise a jour du logiciel Home Connect , suivez les instructions de I'appli Home Connect

Réinitialiser les réglages Home Connect

Si vous rencontrez des problémes de connexion de votre appareil a votre réseau domestique WLAN
(Wi-Fi) ou si vous souhaitez enregistrer votre appareil dans un autre réseau domestique WLAN(Wi-Fi),
vous pouvez réinitialiser les réglages de Home Connect .

- Appuyez sur pendant 7 a 10 secondes jusqu'a I'émission d'un troisieme signal sonore. Les réglages de
Home Connect sont réinitialisés.
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Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare I'utilisation des fonctions Home Connect et s'avére uniquement
nécessaire au moment ou vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la premiere fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec I'application Home Connect .
Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans I'appli Home Connect .

Déclaration de conformité

BSH Hausgerate GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est
conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive
2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet a I'adresse sur la page de votre
appareil dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 150 mW

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Le nettoyage de points inaccessibles doit étre réalisé par le service aprés-vente. Le nettoyage par le
service apres-vente peut engendrer des frais.

Préparer I'appareil pour le nettoyage

Découvrez comment préparer votre appareil pour le nettoyage.

- Eteindre l'appareil.

- Débrancher l'appareil du réseau électrique. Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation
secteur ou désactiver le fusible dans le boitier a fusibles.

- Retirez tous les aliments de l'appareil et rangez-les dans un endroit frais. Si possible, placez des
accumulateurs de froid sur les aliments.

- Si une couche de givre s'est formée, la faire dégivrer.

- Retirez toutes les piéces d'équipement et les accessoires de l'appareil.

Nettoyage de I'appareil

Nettoyez I'appareil comme indiqué afin qu'il ne soit pas endommagé par un nettoyage incorrect ou des
produits de nettoyage inappropriés.

- Préparez I'appareil pour le nettoyage.

- Nettoyez l'appareil, les pieces d'équipement, les accessoires et les joints de porte avec une lavette, de
I'eau tiede et du produit a vaisselle présentant un pH neutre.

- Sécher ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.

- Insérez les pieces d'équipement.

- Raccordement électrique de l'appareil.
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- Ranger les aliments.

Nettoyer larigole a eau de dégivrage et le trou d'écoulement

Pour que l'eau de dégivrage puisse s'écouler, nettoyez régulierement la rigole a eau de dégivrage et le
trou d'écoulement.

- Retirez la clayette au-dessus de la zone du fond.
- Nettoyez la rigole a eau de dégivrage et le trou d'écoulement avec précaution, par ex. a l'aide d'un
coton-tige.

Retirer les pieces d'équipement

Si vous désirez nettoyer soigneusement les pieces d'équipement, retirez celles-ci de votre appareil.

Retirer la clayette

- Soulevez la clayette vers l'avant |, tirez-la et retirez-la .

Retirer le compartiment dans la contreporte

- Soulevez le compartiment dans la contre-porte vers le haut et retirez-le.

Démontage des pieces de l'appareil

Si vous souhaitez effectuer un nettoyage complet de votre appareil, vous pouvez retirer certaines pieces
de votre appareil.

Retirer le cache au-dessus de la zone du fond

- Retirez le compartiment dans la contre-porte pour grandes bouteilles.
- Sortez le cache au-dessus de la zone du fond jusqu'en butée , soulevez-le au-dessus de la butée et
faites-le pivoter vers le bas pour le sortir .

Dégivrage

Respectez les informations si vous souhaitez dégivrer votre appareil.

Dégivrage du compartiment réfrigération

En cours de fonctionnement, des gouttelettes d'eau de condensation ou du givre se forment contre la
paroi arriere du réfrigérateur. La paroi arriere du réfrigérateur se dégivre automatiquement.

L'eau de dégivrage s'écoule par la rigole d'écoulement de l'eau de condensation dans le trou
d'écoulement pour gagner le bac d'évaporation et ne doit pas étre essuyée.

Pour que l'eau de dégivrage puisse s'écouler librement et pour éviter toute apparition d'odeur, respectez
les informations suivantes : Nettoyer la rigole a eau de dégivrage et le trou d'écoulement .
Décongélation dans le compartiment congélation

Le compartiment congélation ne décongéle pas automatiquement. Une couche de givre dans le
compartiment de congélation empéche le passage du froid vers les aliments congelés et augmente la
consommation d'énergie.

Dégivrage du compartiment congélation

Dégivrez régulierement le compartiment congélation.
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- Env. 4 heures avant le dégivrage, activer la Super-fonction . Activer Ce mode améne les produits
alimentaires a trés basses températures, ce qui vous permet de les stocker plus longtemps a
température ambiante.

- Retirez les aliments congelés et stockez-les dans un endroit frais. Emballez les aliments congelés dans
des sacs ou du papier journal avec des accumulateurs de froid, si possible.

- Eteindre l'appareil.

- Débrancher l'appareil du réseau électrique. Débrancher la fiche secteur du cordon d'alimentation
secteur ou désactiver le fusible dans le boitier a fusibles.

- Pour accélérer le dégivrage, placez une casserole d'eau chaude non bouillante sur un dessous de plat
dans le compartiment congélation.

- Essuyez I'eau de dégivrage avec un chiffon ou une éponge.

- Frottez le compartiment congélation pour le sécher avec un chiffon sec et doux.

- Raccordement électrique de l'appareil.

- Ranger des produits congelés.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-méme les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de
dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses
inutiles.

Aucun affichage ne s'allume.

- Fiche secteur incorrectement branchée dans la prise de courant.

Vérifiez que la fiche male du cordon d'alimentation secteur est entierement insérée dans la prise.Vérifiez
gue le connecteur du cordon d'alimentation secteur est entierement inséré au dos de I'appareil.

- Le fusible a grillé/disjoncté.

Vérifiez les fusibles.

- Une coupure de courant s'est produite.

Vérifiez la présence de courant.Poser I'accumulateur de froid, le cas échéant, sur les produits congelés.

L'appareil ne réfrigere pas, les affichages et I'éclairage sont allumés.

- L'appareil se trouve en mode Exposition.

Débranchez I'appareil du secteur. Retirez la fiche secteur du cordon d'alimentation secteur ou désactivez
le fusible dans le boitier a fusibles.Patientez 2 minutes.Rebranchez I'appareil. Maintenez enfoncé jusqu'a
ce que 4 sighaux sonores retentissent.Vérifiez aprés un court laps de temps si I'appareil réfrigére.
L'éclairage par LED ne fonctionne pas.

- Différentes causes sont possibles.

Appelez le service apreés-vente. Vous trouverez le numéro du service apreés-vente dans les coordonnées
des services apres-vente dont la liste est jointe.

Le groupe frigorifiqgue s'enclenche plus souvent et plus longtemps.

- L'appareil a été ouvert frequemment.
N'ouvrez pas la porte de l'appareil inutilement.
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- Les grilles de ventilation extérieures sont recouvertes.

Retirez les obstacles devant les grilles de ventilation extérieures.

- Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes se mettent en marche plus souvent et
ont différents niveaux de puissance afin de refroidir plus efficacement.

Retirez les obstacles devant les grilles de ventilation extérieures.Installez I'appareil aussi loin que
possible des radiateurs, des cuisiniéres et des autres sources de chaleur. Evitez toute exposition
prolongée de Il'appareil aux rayons directs du soleil.Dégivrez régulierement le compartiment
congélation.N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire.Laissez d'abord les boissons et
aliments chauds refroidir avant d